


	类别
	指标
	指标描述
	分值范围

	技术部分
（80分）
	项目理解
	投标人对本项目（景区）的所在范围、现状、创建工作所需的项目建设的理解程度，以及现行A级景区设计施工规范，进行系统化表述。
优秀得10分，良好得6分，一般得3分
	10分

	
	施工方案
	投标人在项目实施方案中（标识牌生产安装过程中与后期安全）有系统、完整的安全施工措施及方案：
优秀得4-5分，一般得2-3分。
无不得分。
	5分

	
	设计方案深化
	设计景区主要标识牌：精神堡垒、全景图标牌、导览标牌、景点指示牌、景点解说牌、温馨提示牌等。
1、标识标牌的设计必须符合3A级景区等级标准。符合的得5分，不符合的，不得分。
2、景区标识标牌深化设计要突出地方特色，与整体环境相互辉映，特色鲜明。较优的得15分，一般的得8分，较差的得3分。
3、标牌设计深化要美观、醒目，突出人文性和关怀性，满足游客的导识需求。较优的得15分，一般的得8分，较差的得3分。
	35分

	
	投标人业绩
	投标人自2016年1月以来，具有景区类标识标牌（导视系统）设计或制作安装项目业绩；1个不得分，每增加1个加5分，最多20分。
（提供符合要求的业绩合同复印件并加盖投标单位公章）
	20分

	
	特色优势
	为辅助3A景区申报验收需求，投标人企业应具有3A级及以上景区申报创建咨询服务的案例，提供一个案例，得4分；每增加一个得3分，满分10分；不提供不得分。
（请提供景区申报创建服务合同复印件并加盖投标单位公章）
	10分

	商务部分
(20分)
	最终投标报价
	价格分统一采用有效最低价法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
	20分



