	四顶山风景区3A标识提升设计制作安装项目报价清单

	序号
	标牌名称
	参数说明
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	安装位置

	1
	入口精神堡垒
	规格尺寸：8000*2000*450mm；
艺术性造型设计，高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，立体形象精工字，部分文字内容丝网印刷，底部采用预埋件法兰盘固定与 C30 混泥土基础安装。
	1 
	
	
	环巢湖大道进入四顶山入口处

	2
	停车场标识牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；
1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，底部采用预埋件与 C30 混泥土建筑安装；或其它材质、表现形式。
	2
	
	
	四顶山游客中心停车场、蔡永祥纪念馆停车场

	3
	洗手间指示牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；
1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，底部采用预埋件与 C30 混泥土建筑安装；或其它材质、表现形式。
	2
	
	
	四顶山游客中心停车场、蔡永祥纪念馆停车场

	4
	景区全景图
	规格尺寸：3600*3000*150mm；
艺术性造型设计，高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，立体形象精工字，部分文字内容丝网印刷，底部采用预埋件法兰盘固定与 C30 混泥土基础安装。
	1 
	
	
	四顶山游客中心

	5
	小型导览图
	规格尺寸：2600*1520*120mm；
艺术性造型设计，高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，立体形象精工字，部分文字内容丝网印刷，底部采用预埋件法兰盘固定与 C30 混泥土基础安装。
	4 
	
	
	游客中心院内、上山中途平台、民宿门口、蔡永祥纪念馆广场

	6
	景点景物介绍牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，底部采用预埋件与 C30 混泥土建筑安装；或其它材质、表现形式。
	7
	
	
	蔡永祥纪念馆、鹦鹉石、四顶朝霞、炼丹池、俘芦井、朝霞寺、唐园

	7
	景点指示牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，底部采用预埋件与 C30 混泥土建筑安装；或其它材质、表现形式。
	5
	
	
	停车场出入口、鹦鹉石前拐弯处、到蔡永祥纪念馆道路3处拐弯等

	8
	小型指示牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，底部采用预埋件与 C30 混泥土建筑安装；或其它材质、表现形式。
	3 
	
	
	登山便道起始点、游客中心指向洗手间、最佳摄影点

	9
	游客中心
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷， 
	1组
	
	
	牌匾、门牌4处、规章制度、提示牌若干

	10
	旅游厕所
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷，
	1组
	
	
	门牌1套、提示牌若干

	11
	温馨提示立牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷。
	12 
	
	
	

	12
	移动警示牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷。
	5
	
	
	

	13
	温馨提示吊牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷。
	30
	
	
	

	14
	亭子牌匾
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷。
	2
	
	
	竹香亭、朝霞亭

	15
	上坡距离提示牌
	规格尺寸：根据实际需要自行设计；艺术性造型设计，1.2mm高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，文字内容丝网印刷。
	3
	
	
	距离朝霞亭距离XX米

	16
	文化景观小品
	规格尺寸：2600*3600mm；
艺术性造型设计，高强度镀锌钢材激光切割焊接成型，进口汽车烤漆，立体形象精工字，部分文字内容丝网印刷，底部采用预埋件法兰盘固定与 C30 混泥土基础安装。
	1
	
	
	游客中心院内



